Produktdatenblatt
Bauder Schaumkleber

Einsatzbereich

Artikelnummer

Material
Farbe
Aushirtezeit
Lieferform

Lagerfahigkeit

Brandverhalten
Verarbeitungstemperatur
Verbrauch

Giscode

UFI-Code

Lagerung

Hinweise

BAUDER

macht Décher sicher.

Verklebung von geeigneten Dammstoffen (BauderPIR
Dammstoffplatten, EPS-Dammstoffplatten, ausgewahite
Mineralfaser-Dammstoffplatten, BauderPIR KFS und BauderPIR GFS)
auf Untergriinden wie Bitumenbahnen (feinbestreut/Schiefer),
BauderTEC Dampfsperren oder auch geeigneten Dammstoffschichten
untereinander.

7536 0000

Klebstoff auf Polyurethanbasis

gelblich

mit Feuchtigkeitszugabe je nach Witterung zwischen 20 Minuten und einigen Stunden
Karton mit 12 Dosen a. 800 ml

12 Monate bei +5°C bis +25°C im geschlossenen Gebinde Dosen senkrecht stehend und
trocken lagern

Klasse B1 nach DIN 4102

+5°C bis +40°C

je nach Windsogberechnung nach DIN EN 1991-1-4 z.B. 4 Streifen/m? a. 25 ml je Meter Raupe
PU 80

24EJ-55KR-007A-PVPV bzw. MAEJ-55YH-M07A-0JV0 abhangig von der Produktionsstéatte

Kihl und trocken lagern.

Bauder Schaumkleber nach Vorgaben der Windsogberechung streifenweise auf dem Untergrund auftragen und
Dammstoffplatten einlegen. Dammstoffplatten bis zum Aushérten des Schaumklebers nicht betreten. Die
offene Zeit des Schaumklebers darf nicht Gberschritten werden, siehe Dosenaufdruck.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergriinden sowie duRerer Einflisse, sind vom Verarbeiter stets
Eigenversuche vor Ort durchzufiihren.

Der Kleber ist feuchtigkeitsaushartend. Ein Anfeuchten der aufgebrachten Kleberraupen ist daher je nach
Witterung notwendig — zuvor Selbstversuch durchfiihren. Kleberreste mit geeignetem Reiniger entfernen.

Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Xn, Gesundheitsschadlich, F+ Hochentzlndlich - Verpackungsetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstrasse 63, D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300

www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. Giber den maRgeblichen technischen Kenntnisstand.

Alle abgebildeten Farben und Oberflachen sind Naherungswerte und nicht farbverbindlich.

NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 0721



