
BauderGREEN FSM 600 / 1100
Die robusten Faserschutzmatten



BauderGREEN FSM 600 / 1100
Der Schutz für die Abdichtung

Die Schutzwirksamkeit der Faserschutzmatte (FSM) wurde am 
Süddeutschen Kunststoff-Zentrum (SKZ Würzburg) untersucht. 
Im Pyramiden-Druckversuch erreicht die FSM 600 Werte auf dem 
Niveau einer herkömmlichen Gummigranulat-Schutzmatte 8 mm. 
Dabei ist die FSM 600 mit 600g/m² Flächengewicht im Vergleich 
zur Schutzmatte 8 mm geradezu federleicht und nur 4-5 mm dick.

Technische Daten FSM 600 FSM 1100

Material Polyester, Polypropylen

Pyramiden-Durchdrückkraft 414 N 1023 N

Dicke 4 mm 8 mm

Flächengewicht 600 g/m2 1100 g/m2

Abmessungen 2 x 30 m 2 x 15 m

Lieferform Rolle mit 60 m2 Rolle mit 30 m2

Artikel/Bestell-Nummer 7450 0600 7450 1100

Der Überlappungsbereich kann mit 
Nahtbrenner verschweißt werden

Testverfahren

Zur Prüfung der Schutzwirksamkeit 
wird ein pyramidenförmiger Stempel 
durch die Schutzlage bis auf den 
Untergrund gepresst. Die dafür 
erforderliche Kraft wird als 
Höchstdruckkraft angegeben.

Der Test simuliert praxisnah die 
Belastungen von Dachabdichtungen 
die z. B. durch scharfkantige Gegen-
stände beim unachtsamen Begehen 
auftreten können.

Bei der Prüfung des Pyramiden-
Durchdrückwiderstandes nach 
DIN EN 14574 zeigen die FSM 600 
und Schutzmatte 8 mm vergleich-
bare Werte, während die FSM 1100 
weit darüber liegt.
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Vorteil Faserschutzmatte
	 sehr gute Schutzwirksamkeit bei

	 geringem Eigengewicht
	 leicht und schnell zu verlegen
	 universell einsetzbar als 

	 Schutzlage für Kunststoff- und 
	 Bitumenabdichtungen

	 Überlappungsbereich für noch 
	 mehr Sicherheit verschweißbar

	 geruchsneutral
	 FSM 1100 mit Nachweis der Tritt-

	 schallminderung im Terrassen-
	 aufbau, Prüfbericht kann 
	 angefordert werden

Verlegehinweise
	 oberhalb der Faserschutzmatte

	 ist auf eine flächige Lastver-
	 teilung zu achten. Punktlasten 
	 direkt auf der Faserschutzmatte 
	 sind nicht zulässig.

	 im Terrassenaufbau wirkt die 
	 FSM 1100 weich federnd und 
	 trittschallmindernd. 
	 Die Mindestüberschüttung mit 
	 Kies beträgt 40 mm.

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen 
Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Infor-
mieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung 
maßgeblichen technischen Kenntnisstand.
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