Produktdatenblatt
BauderPIR FA-TE

Produktbeschreibung

Einsatzbereich

Deckschicht

Plattenkante
Bezeichnungsschliissel

Artikelnummer (Dicke)

Polyurethan-Hartschaumdammplatte mit beidseitiger Kaschierung aus

Aluminium.

BAUDER

macht Dacher sicher.

Warmedammung mit besonders geringer Warmeleitfahigkeit fiir den Einsatz
unter Abdichtung auf genutzten und nicht genutzten Flachdachern sowie im

Fussbodenbereich.

Oben: Aluminium

Unten:  Aluminium

ab 60 mm Dicke mit Stufenfalz umlaufend méglich

PU-EN13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR40-DLT(2)5-WS(P)0, 1

4400 4020 (20 mm)
4400 4030 (30 mm)
4400 4040 (40 mm)
4400 4050 (50 mm)
4400 4060 (60 mm)

4400 4080 (80 mm)

4400 4100 (100 mm)
4400 4120 (120 mm)
4400 4140 (140 mm)
4400 4160 (160 mm)

4400 4180 (180 mm)
4400 4200 (200 mm)
4400 4220 (220 mm)
4400 4240 (240 mm)

AuBenmalR

EinbaumaRB

Dicke

Brandverhalten
Druckfestigkeit
Warmeleitfahigkeit (Ap) - (EU)
Wasseraufnahme

PIR Index

Entsorgung

Lagerung

Weitere Unterlagen

EN 822 mm 1200 x 600

EN 822 mm 1185 x 585

EN 823 mm Dicke 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
EN 13501 - 1 - E

EN 826 kPa 2120

EN 13165 W/mK 0,022

EN 12087 Vol% max. 3

- - > 250

Polyurethan-Hartschaum-Abfalle kénnen mit Hausmiill oder hausmiilldhnlichem Gewerbemiill entsorgt werden
(europaischer Abfallkatalog EWC Nummer 170604 ,Dammmaterial®).

Warmedammung geschlitzt vor Feuchtigkeit, offener Flamme und direkter Sonneneinstrahlung lagern und
transportieren.

Aktuelle Unterlagen wie Broschiiren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.at

UGPU GEPRUFT

CE.

www.uegpu.de

Kenn-Nr. der Priifstelle: FIW Miinchen, 0751
EN 13165

Bauder Ges.m.b.H, Gewerbepark 16, 4052 Ansfelden
T: +43 (0) 7229 69130-0 - F: +43 (0) 7229 69130-30

www.bauder.at

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. iber den maRgeblichen technischen Kenntnisstand.

Alle abgebildeten Farben und Oberflachen sind Naherungswerte und nicht farbverbindlich.

NPD = no performance declared (keine Leistung festgelegt) - Stand: 0921



